2 Ocak 2015 PERSEMBE Resmi Gazete Sayi : 29244

TEBLIG

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgindan:
BASINCLI GAZ TUPLERINiN DOLUM VE PERiYODiK MUAYENELERININ
USUL VE ESASLARINA ILiSKIiN TEBLIG
(TEBLIG NO: SGM-2015/2)
BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tamimlar ve Standartlar
Amag

MADDE 1 - (1) Bu Tebligin amaci; sikistirilms, sivilastirilmis veya ¢oziinmiis gazlar igin kullanilan yeniden
doldurulabilir basingh gaz tiplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile cevre giivenligini saglayacak sekilde ilgili
mevzuata uygun olanlarina dolum yapilmas: ve kullanim sirasindaki periyodik muayene, deney, bakim ve tamiri usul
ve esaslarint belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Teblig sikistirilmis, sivilastirilmis veya ¢6ziinmiis gazlar igin kullanilan yeniden
doldurulabilir basingh gaz taplerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarina dolum yapilmas: ve kullanim sirasindaki
periyodik muayene, deney, bakim ve tamirini kapsar.

(2) Bu Teblig;

a) Medikal oksijen tiipleri hari¢ solunum (nefes alma) tiiplerini ve bu tiiplere dolum yapan tesisleri,
b) Sivilagtirilmis Petrol Gazi (LPG) dolumu yapan ve satan tesisleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Teblig;

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayih Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhginin Tegkilat ve Gorevleri Hakkinda
Kanun Hiitkmiinde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fikrasinin (f) bendine,

b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayih Ticarette Tagsisin Men'i ve Thracatin Murakabesi ve Korunmas: Hakkinda
Kanunun 1 inci, 2 nci ve 6 nc1 maddelerine,

c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayili Tiirk Standartlar: Enstitiisii Kurulug Kanununun 2 nci maddesine,

¢) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayih Uriinlere iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmas: ve Uygulanmasina Dair
Kanunun 5 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine,

dayanilarak hazirlanmustir.



Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Tebligde gegen;

a) A Tipi Muayene Kurulusu: Tasinabilir basingli ekipmanlarin periyodik kontroliinii icerecek sekilde, TS EN
ISO/IEC 17020 standardi kapsaminda akredite olan muayene kurulusunu,

b) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayil1 Bakanlar Kurulu Karari ile yiiriirlige konulan Tehlikeli
Mallarin Karayolu ile Uluslararas: Tasimacihigina liskin Avrupa Anlasmas,

¢) Bakanlik: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlhgini,

¢) Dolumcu: Sinai ve tibbi gazlarin tiiplere ve/veya manifoldlu tiip demetlerine dolumu ile satis ve dagitim
hizmetlerini yapan gercek veya tiizel kisiyi,

d) Dolum tesisi: Sinai ve tibbi gazlarin dolum, satis ve dagitim hizmetlerinin yapilmas: amaciyla ilgili
mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgeleri haiz sinai gazlarin tiiplere ve manifoldlu tiip demetlerine, tanker ve
taginabilir sivikaplarina dolumunun gergeklestirildigi tesisi,

e) Dolum Yeterlilik Belgesi: Basingh gaz tiipii ve/veya manifoldlu tiip demetlerine dolum tesisleri tarafindan
dolum yapilabilecegini gosteren belgeyi,

f) Gaz ureticisi: Sinai ve tibbi gazlarin tiretim, ithalat, dolum, satis ve dagitimini yapan gercek veya tiizel
Kisiyi,

g) Hurdaya ayirma: ilgili mevzuatina uygun olmayan ve/veya periyodik muayeneden gegmeyen tiip ve
manifoldlu tiip demetlerinin bir daha dolum yapilmayacak sekilde tahrif edilerek geri doniisiime gonderilmesini,

g) Il Miidiirliigii: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Il Miidiirliigiinii,

h) imalatg1: Sinai ve tibbi gazlarin doldurulmasi, depolanmas: ve tasinmas: amaciyla ilgili standartlara
goretiretilen basingh gaz tiipleri ve/veya manifoldlu tiip demetlerini ireten gercek ve tiizel Kisi,

1) Manifoldlu tiip demeti: Birden fazla tiipiin bir ¢elik konstriiksiyon i¢inde manifold ile birbirine bagh oldugu
tiip demetini,

i) Muayene/deney: Basingli gaz tipii ve manifoldlu tiip demetlerinin dolumundan once ilgili mevzuatina
uygun olup olmadiginin kontrol edilmesini,

Jj) Miilkiyet sahibi: Tap ve/veya manifoldlu tiip demetinin sahibi olan gercek veya tiizel Kisiyi,

k) Periyodik muayene: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararas: Tasinmasina iliskin Avrupa
Anlasmasinda (ADR) belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi diizenleyen yontemlerini,

1) Sinai gaz: LPG harig olmak iizere kaynama noktasi -273,15°C ile 26,7°C arasinda bulunan ve genel
olarakgesitli sanayi kollarinda kullanilan organik ya da inorganik, sivilastirilmis veya sikistirilmis halde piyasaya arz
edilen elementler ve bunlarin gesitli karigimlarin,

m) Tedarikei: Sinai gazlar treticilerden, isletmelerden veya ithalat yolu ile temin ederek bu gazlarin dolum ve
satig1 ile bunlarin dolum bayilerine, dagitim bayilerine ve kullanicilara dagitimini yapan gercek veya tiizel Kisiyi,

n) Tibbi gaz: Medikal amagl kullanilan biitiin gazlar,



0) Tiip: Hacmi 150 litreye kadar olan, tasinabilir gazlarin doldurulmasi, depolanmast, tasinmas: ve
kullaniimasinda kullanilan basingh kabi,

6) Tiip dolum talimati: Basingli gaz tiipleri ve/veya manifoldlu tiip demetlerine sinai ve tibbi gazlarin dolum
ve kontroliinde izlenecek siireci gosteren akis semasini,

p) TURKAK: Tiirk Akreditasyon Kurumunu,

r) Uygunlugun yeniden degerlendirilmesi: Miilkiyet sahibi veya kullanicinin talebi iizerine 5/6/2002 tarihli ve
24776 sayil Resmi Gazete’de yayimlanan Tasinabilir Basingli Ekipmanlar Y6netmeliginin (99/36/AT) zorunlu
uygulamaya girmesinden 6nce imal edilip piyasaya arz edilmis olan tasinabilir basingl ekipmanin uygunlugunun
yeniden degerlendirme yontemini,

s) Yonetmelik: 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tasinabilir
Basingl: Ekipmanlar Yo6netmeligini (2010/35/AB),

ifade eder.
ilgili standartlar

MADDE 5 - (1) Asagidaki standartlar ve bu standartlarin yerini aldig: eski standartlar kapsaminda iiretilen
basingh gaz tiiplerinin periyodik muayene, deney, bakim ve tamiri zorunludur.

a) TS EN 13322-1 Tasinabilir gaz tipleri — Tekrar doldurulabilir kaynakl: ¢elik gaz tipleri — Tasarim ve imalat
Boliim 1: Karbonlu gelikler,

b) TS EN 13322-2 Taginabilir gaz tiipleri — Tekrar doldurulabilir kaynakli celik gaz tipleri — Tasarim ve
imalat Bolim 2: Paslanmaz gelikler,

¢) TS EN ISO 9809-1 Gaz tiipleri - Tekrar doldurulabilir dikissiz celik gaz tipleri - Tasarim, yapim ve
deneyler - Bolim 1: Cekme dayanimi 1100 mpa’dan kiigiik sertlestirilmis ve temperlenmis gelik tiipler,

¢) TS EN ISO 9809-2 Gaz tiipleri - Tekrar doldurulabilir dikissiz ¢elik gaz tiipleri - Tasarim, yapim ve
deneyler - Bolim 2: Cekme dayanimi 1100 mpa’a esit veya daha biiyiik sertlestirilmis ve temperlenmis celik tipler,

d) TS EN ISO 9809-3 Gaz tiipleri - Tekrar doldurulabilir dikissiz celik gaz tupleri - Tasarim, yapim ve
deneyler - Bolim 3: Normalize edilmis celik tiipler,

e) TS EN 1800 Tasinabilir gaz tiipleri - Asetilen tiipleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri,

f) TS EN 1975 Taginabilir gaz tiipleri - Yeniden doldurulabilir — Dikissiz - Aliminyum ve aliiminyum
alagimli - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarim ve imalat 6zellikleri,

g) TS EN ISO 10961 Gaz tiipleri - Tup demetleri - Tasarim, imalat, deneyler ve muayene standardi,

(2) Sinai ve tibbi gaz tiiplerinin periyodik muayene, deney, bakim ve tamiri asagidaki standartlar ve bu
standartlarin yerini aldig: eski standartlar kapsaminda zorunludur.

a) TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartlar: veya bu standartlarin yerine gectigi eski standartlar
kapsaminda tiretilen basingh gaz tiiplerini, TS EN 1803 Tasinabilir gaz tipleri — Dikisli - Karbon ¢eliginden gaz
tiipleri igin periyodik muayene ve deney standardi,



b) TS EN 1SO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 ve TS EN ISO 9809-3 standartlar: veya bu standartlarin yerine
gectigi eski standartlar kapsaminda tiretilen basingl gaz tiiplerini, TS EN 1968 Tasinabilir gaz tiipleri — Dikissiz
- Celik gaz tiipleri icin periyodik muayene ve deney standard,

) TS EN 1975 standard: veya bu standardin yerine gectigi eski standartlar kapsaminda tiretilen basingh gaz
tiiplerini TS EN 1802 Gaz tiipleri — Tasinabilir — Dikissiz aliiminyum alasimli gaz tiipleri icin periyodik muayene ve
deney standardi,

¢) TS EN 1800 standardina veya bu standardin yerine gegtigi eski standartlar kapsaminda iiretilen basingh gaz
tiiplerini TS EN 12863 Tasinabilir gaz tiipleri — Coziinmiis asetilen tiipleri standardi,

d) TS EN ISO 10961 Gaz tipleri - Tiip demetleri - Tasarim, imalat, deneyler ve muayene
standardi1 kapsamindaiiretilen manifoldlu tiip demetlerinin periyodik muayenesi, TS EN 15888 “Taginabilir gaz
tiipleri-Tiip demetleri-Periyodik muayene ve testleri” standard: kapsaminda yapilir.

(3) ikinci fikrada amlan ilgili standardina gore periyodik muayene tarihi gelen basingh tiiplerin, standartlara
uygun yapilan periyodik muayene sonrast ilgili tiip muayene tarihi ve standartlara gére diger islemlere tabi tutulur ve
periyodik muayene kapsaminda bir rapor diizenlenir.

(4) Bu maddenin birinci fikrasinda yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsaminda iiretilen basingh gaz
tiiplerinin dolum esnasindaki muayenelerinde, asagida yer alan ilgili standart veya standartlarin 6n gordiigii kurallara
uyulmasi zorunludur.

a) TS EN ISO 11372 Taginabilir gaz tiipleri-Coziinmiis asetilen gazi i¢in-Dolum sartlari ve muayeneleri,

b) TS EN 1919 Tasinabilir gaz ttipleri - Sivilastirilmig gazlar igin (asetilen ve LPG harig) -Dolum sirasinda
muayene,

¢) TS EN 1920 Gaz tiipleri - Tasinabilir - Sikistirilmig gazlar (asetilen harig) icin - Dolum sirasinda muayene,
¢) TS EN ISO 11372 Tasinabilir gaz tiipleri-Coziinmis asetilen gazi i¢in-Dolum sartlari ve muayeneleri,
d) TS EN ISO 13088 Tiipler- Asetilen tiip demetleri-Dolum sartlar: ve dolum muayenesi,

e) TS EN 13096 Tasinabilir Gaz Tiipleri-Doldurulan gazlarin dolum noktalarindaki sartlar: -Tek birlesenli
gazlar,

f) TS EN 13099 Tasinabilir Gaz Tipleri-Doldurulan gazlarin dolum noktalarindaki sartlars,

g) TS EN 13365 Gaz Tiipleri-Tasinabilir-Siirekli ve Sikistirilabilir Gazlar igin (Asetilen Harig)-Dolum
Sirasinda Muayene,

) TS EN 13385 Gaz Tiipleri-Taginabilir-Siirekli ve Sivilastirilmis Gaz (Asetilen Harig) Icin
Bataryal Tasitlar-Dolum Sirasinda Muayene,

h) TS EN 13720 Gaz Tiipleri-Tasinabilir-Asetilen Bataryal Tasitlar igin Dolum Sartlars,
1) TS I1SO 11625 Gaz tiipleri-Emniyetli tasima ve kullanma,
i) TS EN ISO 11621 Gaz tiipleri - Gaz hizmetinin degistirilmesi icin islemler.

(5) Bu Tebligde yer alan standartlarin tadil edilmesi veya degistirilmesi durumunda, bu standartlarin yerine
gecen yeni standartlar dikkate alinir.



IKINCI BOLUM
Yeterlilik Belgesi, Gerekli Belgeler, Gerekli Ekipmanlar
Yeterlilik belgesi

MADDE 6 — (1) Basingh gaz tiiplerine ve/veya manifoldlu tiip demetlerine dolum yapacak dolum tesisleri,
faaliyette bulunduklar ilin il Miidirliigiinden Dolum Yeterlilik Belgesi almalar: ve iki yilda bir vize
yaptirmalarizorunludur. Bu belgenin kapsam boliimiine dolumu yapilacak ilgili gaz cinslerinin isimleri yazilr.

(2) Bu Tebligin yayimlanmasindan once 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
BasingliGaz Tiiplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakim ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine iliskin
Teblig (Teblig No: SGM-2011/4) kapsaminda verilen Yeterlilik Belgeleri, vize tarihi uygun olmas: halinde 1 y1l
gecerliligi devam edecektir. Ancak, bu Tebligin yayimlanmasindan bir yil sonra yeni Yeterlilik Belgesi almayan
firmalarin eski belgeleri iptal edilmissayilacaktir. Ayrica, bu Tebligin yayimlanmasindan 6nce verilen Yeterlilik
Belgeleri vizesi dolmasi halinde, eski Yeterlilik Belgeleri vize yapilmayacak ve yeni Yeterlilik Belgesi
diizenlenecektir.

(3) Bu Tebligin 7 nci maddesindeki belgeler ile 8 inci maddesindeki ekipmanlarin kontroliinde, il
Midurligiiadina denetimi yapan personel tarafindan eksiklik tespit edilmesi durumunda miiracaat sahibine belge
verilmez.

(4) Aynt il sinirtiginde birden fazla dolum tesisi bulunan gergek veya tizel kisilerin, dolum tesislerinin
adresleri Dolum Yeterlilik Belgesinde bulunmas: sart1 ile tek bir Dolum Yeterlilik Belgesi almalar: yeterlidir.
Ancak, Il Miidiirliigiiadina denetimi yapan personel tarafindan dolum tesislerinin ayri ayr: denetlenmesi ve Dolum
Yeterlilik Belgesine bu dolum tesislerinin adres bilgilerinin yazilmas: mecburidir.

(5) Farkl1 illerde dolum tesisi bulunan gercek veya tiizel kisilerin her bir ildeki dolum tesisleri igin farkli bir
Dolum Yeterlilik Belgesi almalart mecburidir.

(6) Kendi ihtiyact igin sinai gaz dolumu yapan isletmelerde Gayri Sithhi Miiessese Belgesinde (GSMB) faaliyet
alanina bakilmaksizin Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak s6z konusu isletmelerin piyasaya satis amaciyla dolum
yaptiklar: tespit edilirse 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayili Kanun kapsaminda idari yaptirim uygulanir ve Dolum
Yeterlilik Belgesi iptal edilir.

(7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; unvan, adres, kapsam ve dolum tesisi sayisinda meydana
gelecek degisiklikleri faaliyette bulundugu ilin Il Miidirliigiine bildirerek Dolum Yeterlilik Belgesinde gerekli
degisiklikleri en geg 15 giin igerisinde yaptirmak zorundadir. S6z konusu degisiklikleri zamaninda bildirimde
bulunmayan dolum tesisleri basingli gaz tipiine ve/veya manifoldlu tip demetlerine dolum yapamaz.

Gerekli belgeler

MADDE 7 - (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlik tarafindan elektronik basvuru
sistemi kuruluncaya kadar bir dilekge ekinde asagidaki bilgi ve belgeleri iceren dosya ile birlikte faaliyet
gosterdikleri lin il Miidiirliiklerine miiracaat eder. Ancak, Bakanlik tarafindan gerekli alt yapinin tamamlanmas: ile
birlikte, Dolum Yeterlilik Belgesi basvurular: elektronik ortamda yapilir ve siireg bu sekilde devam ettirilir.

a) Gaz treticisi veya tedarik¢inin adi, unvani, adresi ve iletisim bilgileri,
b) Faaliyet kapsami,
c) Ticari sicil belgesi,

¢) Isyeri agma ve calisma ruhsat: veya isletme belgesi,



d) Tesisin kapali ve agik alani,
e) Isyerinde calisan personel sayis1 ve niteligi,

f) Sinai gazin iiretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzina dair teknik donanimin ilgili teknik
diizenlemelere uygun olduguna dair beyan, miktar, kapasite ve 6zelliklerine iliskin bilgi ve belgeler,

g) Dolum esnasinda dolum tesisi tarafindan her bir gaz tiirii igin kullanilacak Tiip Dolum
Talimatin1 yazih vesematik olarak gosteren dokiiman.

Gerekli ekipmanlar

MADDE 8 - (1) Dolum Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinin test ve bakim istasyonlarinda
asagidaki ekipmanlarin bulunmasi gerekir. Bu ekipmanlarin varhg: ve islerligi miiracaat yapilan ilin il
Midirligiidenetim personeli tarafindan tespit edilir.

a) Ilgili standarda uygun test basinci saglayacak kapasitede, %1 duyarhlikta ¢ift manometreli-elektrik motorlu,
gerekli emniyet tedbirleri alinmis, su ve hava baglantilar yapilms Hidrostatik Basing Test Unitesi (TS EN 12863
standard: harig),

b) Valf sikma tezgahi, torkmetre, cap kumpasi veya pimetre,
c) 2,5 A'lik lamba, 1 kg agag tokmak,
¢) Kalibre edilmis terazi (0-150 kg arasi),

d) Hurdaya ayrilacak veya kullanim dig1 birakilacak tapiin ilgili standarda gore imhast i¢in uygun imha aleti
veya sinai gaz tiiplerini hurdaya ayirma kapasitesi olan baska bir isletme ile yapilmis s6zlesme ve imha olunan tiiplerin
kayit altina alinmasini saglayan sistemi,

e) Tiip Kurutma Unitesi (TS EN 12863 standardi harig),

f) Test tarihi numaratorii ve muayenede kullanilacak firma semboliini tagiyan mihiir,

g) Bosluk Mastar1 (TS EN 12863 standard: olan ve asetilen dolumu yapan istasyonlari igin),
&) Dolumu yapilan gaz cesidinin her biri igin ilgili mevzuata uygun gaz depolama tanki,

h) Ultrasonik et kalinlig: 6lgme cihazi,

1) Tiip yiizey temizleme tinitesi,

i) Tupiin omuz kismindaki isaretlemeleri kaybolmayacak sekilde boyama yapilmasi ig¢in boyama tinitesi veya
tiipiin boyasinin yapilabilecegi bir tesisle yapilmis s6zlesme,

bulunmalidir.
UCUNCU BOLUM
Uygulama, Usul ve Esaslar, izlenebilirlik

Uygulama



MADDE 9 — (1) il Miidiirliigii tarafindan dosya iizerinde ve mahallinde yapilan incelemeler sonucunda,
dolumcu olma vasfina sahip oldugu degerlendirilen gergek veya tiizel Kisiler igin iki nisha Dolum Yeterlilik Belgesi
diizenlenir. Niishalardan biri dolum tesisine verilir, digeri Il Miidiirligiinde muhafaza edilir. Il Miidiirliigii tarafindan
yapilan denetimler sonucu askiya alinmadig: veya iptal edilmedigi siirece, Dolum Yeterlilik Belgesinin gegerlilik
stiresi iki yildir. Belge, mevcut gereklilikler yerinde kontrol edilmek sartiyla iki yillik siirelerle vize yapilarak uzatilir.
Vize bagvurulan vize tarihi dolmadan en geg 15 giin 6nce Il Miidiirliigiine yapiimahdir. Vize yapilmayan belgeler
gecersizdir.

(2) Dolum tesisleri tarafindan basingli gaz tiipii ve/veya manifoldlu tiip demetlerinin toplumun ve
kullanicilarin can ve mal emniyeti ile ¢evre giivenligini saglamas: amaciyla; tasinmasi, depolanmasi ve
kullaniimasinda dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir kullanim kilavuzu hazirlanmas: zorunludur.

(3) Dolum tesisleri bu kullanim kilavuzunu ilk tiip veya manifoldlu tiip demeti tesliminde ve daha sonra
kullanicinin talep etmesi halinde her gaz tiirii i¢in kullanim talimatinin bir kopyasini1 vermek zorundadir.

(4) Dolum tesisleri; dolum mahallinde her bir gaz tiirii i¢in tiip dolum talimatini, test ve muayene mahallinde
ise tiipiin test ve muayene talimatini yazili ve sematik olarak asmak zorundadir.

(5) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulundugu ilin Il Midiirkigii denetim
personeli tarafindan yapilacak denetimlerde veya vize bagvurusu tizerine yapilacak denetimlerde, bu Yénetmeligin 8
inci maddesinin birinci fikrasinda belirtilen ekipmanlarin varhig: veya islerliginde eksiklik tespit edilmesi halinde,
firmaya tespit edilen eksikligin giderilmesi i¢in 15 giinliik diizeltme siiresi verilir. Ancak, 15 giinliik diizeltme
siiresinde eksikligi gidermeyen firmalarin Dolum Yeterlilik Belgesi il Miidiirliigii tarafindan 3 aydan az
olmayacak sekilde askiya alinir. Tekrarinda ise Belge iptal edilir ve 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayili Kanun
kapsaminda idari yaptirim uygulanir.

(6) Dolum tesisinde bulunan ekipmanlarin varhig: veya islerligindeki aksakhigin giderildiginin il
Midirligiidenetim personeli tarafindan tespit edilene kadar basingh gaz tiiplerine dolum yapilmaz.

(7) Dolum tesisinde her bir tip ve/veya manifoldlu tiip demeti dolum yapilmadan once, test ve muayene
talimatina uygun bir sekilde gorsel muayeneye tabi tutulur. Goérsel muayenesi uygun olan tiiplere tiip dolum talimatina
ve ilgili dolum standartlarina uygun olarak dolum yapilir.

(8) Dolum tesisi ihtiya¢ duymas: halinde basingl gaz tiiplerinin periyodik muayene kayitlarint miilkiyet
sahibinden ister. Miilkiyet sahibi basingl gaz tiiplerine ve/veya manifoldlu tiip demetlerine dair periyodik muayene
kayitlarini ibraz edemezse tiip yeniden periyodik muayeneye tabi tutulur.

(9) Dolum Yeterlilik Belgesi almayan dolum tesisleri basingl gaz tiipiine ve/veya manifoldlu tiip demetlerine
dolum yapamaz.

(10) Sinai gaz tiipleri ve/veya manifoldlu tiip demetlerine 11/1/1989 tarihli ve 3516 say1h Olgiiler ve Ayar
Kanunu geregi eksik dolum yapilamaz.

Usul ve esaslar

MADDE 10 — (1) ilgili ysnetmelik, teblig ve standartlarda belirtilen hiikiimlere uygun olmayan tiiplere dolum
yapilmaz.

(2) Uzerinde miilkiyet sahibine dair bilgi bulunmayan basingh gaz tiipleri ve/veya manifoldlu tiip demetlerine
dolum yapilmaz.

(3) 1/7/2005 tarihinden once piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi gecen basingh gaz tiipleri TS EN
ISO/IEC 17020 standardi kapsaminda Tasinabilir Basingli Ekipmanlar Yonetmeligi (2010/35/AB)’nde A Tipi
Muayene Kurulusu olan bir kurulus tarafindan periyodik muayeneye tabi tutulur ve periyodik muayeneden gegenlere
dolum yapilir.



(4) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi gegen basingl gaz tiiplerine
Taginabilir Basingh Ekipmanlar Yonetmeligi (2010/35/AB) hiikiimleri uygulanir.

(5) Periyodik muayene sonucu uygun ¢ikmayan tiiplere ve manifoldlu tiip demetlerine dolum yapilmaz. S6z
konusu tiipler miilkiyet sahibine bilgi verilerek, TS EN ISO/IEC 17020 standard: kapsaminda Tasinabilir
BasingliEKipmanlar Yonetmeligi’nde A Tipi Muayene Kurulusu, tarafindan diizenlenen bir tutanakla hurdaya ayrilir.
Hurdaya ayrilan tiip ve manifoldlu tiip demetleri firma isimleri ve seri numaralar: periyodik olarak her ay dolum
tesisinin faaliyette bulundugu ilin Il Miidiirliigiine bildirilir.

(6) Dolum tesisi tarafindan basingl gaz tiplerinin ve manifoldlu tip demetlerinin gozle muayenesi sirasinda
bir kusur tespit edilmesi veya siiphe duyulmas: halinde s6z konusu tiiplere dolum yapilmaz ve kullanim digina alinir.
Miilkiyet sahibinin s6z konusu tiplerin Kullanim disina ayrilmasi ile ilgili itirazi halinde dolum tesisi faaliyette
bulundugu lin Il Miidiirliigiini bilgilendirir. Bu durumda; kullanim digina alinan basingh gaz tiipii, miilkiyet sahibi
tarafindan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standard1 kapsaminda akredite olan bir deney laboratuvarinda test ve
muayeneye tabi tutulur. S6z konusu tiiplerin yeniden kullanimi ancak bu test sonucunun uygun ¢ikmasi halinde
mimkiin olur. Miilkiyet Sahibi bu asamada ihtiyag duymasi halinde imalatg: ya da ithalatci ile baglantiya gegebilir,
ancak diizeltme veya uygunlugu ispatlama sorumlulugu miilkiyet sahibine aittir. Miilkiyet sahibinin test
sonuglarin: faaliyette bulundugu ilin Il Miidiirliigiine ve basingh gazin dolumunu yapacak dolum tesisine
beyan: zorunludur.

(7) Test sonucu uygun olmayan tiip ve/veya manifoldlu tiip demetleri bu maddenin 4 tincii fikras: kapsaminda
hurdaya ayrihr.

(8) 1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha
eski imal tarihli tiiplere ve manifoldlu tiip demetlerine dolum yapilamaz. Ancak, Tasinabilir Basingli Ekipmanlar
Yonetmeligi (2010/35/AB) kapsaminda uygunluk degerlendirmesi veya yeniden uygunluk degerlendirmesi
yapilmis ve Pi isareti ilistirilmis tiiplere ve manifoldlu tiip demetlerine bu hitkiim uygulanmaz.

(9) Yurt disindan hurda statiisiinde ithal edilen, yurt iginde hurdaya ayrilan veya hurdaya ayrilan gemi veya
tesislerden ¢ikan tiplere dolum yapilmaz.

(10) Yurtdigindan gaz ithali amaciyla yurda giren dolu tiipler, kullanim sonras: dolum yapilmayarak yurt
disinagikarilhir veya hurdaya ayrilir. Bu tipler yeniden doldurularak piyasaya arz edilemez.

(11) Tuptn omuz, boyun veya kloret kismina ve manifoldlu tiip demeti kasas iizerine, icerisindeki gazin cinsi
ve kisaca uyulmasi gereken giivenlik kurallarini belirten bir etiket yapistirilir. Bu etiketin tizerinde dolumu yapan
gergek veya tiizel kisilerin ad1, unvan: ve iletisim bilgileri bulunur. Bu 6zelliklere haiz olmayan doldurulmus tip
ve/veya manifoldlu tiip demetleri piyasaya arz edilmez.

(12) Dolu tiip ve manifoldlu tiip demetinin gaz ¢ikis vanalari, dolumcunun adi, unvani ve/veya tescilli
markasinitastyan bant, 1s1 ile daralan streg¢ bant ve benzeri yontemlerle kapatildiktan sonra vana koruma kapagi ile
kapatilir.

izlenebilirlik

MADDE 11 - (1) Basingh gaz tiipleri ve manifoldlu tiip demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden
sonra; tiip, manifoldlu tiip demeti ve icerisindeki gazin izlenebilirliginin saglanmas: amaciyla dolum tesisleri
tarafindan takip sistemi olusturulur.

(2) Bakanlik ile dolum tesisleri arasinda entegre edilecek takip sistemine iligkin usul ve esaslar Bakanhgin
resmi internet sayfasinda yayimlanar.

(3) Olusturulacak takip sisteminin usul ve esaslarinin Bakanlik tarafindan belirlenmesini miiteakip alti ay
icinde hayata gegirir. S6z konusu takip sistemini olusturmayan dolum tesislerince tiip ve manifoldlu tiip demetlerine
dolum yapilmaz.



DORDUNCU BOLUM
Periyodik Muayene
Periyodik muayene

MADDE 12 — (1) Tasinabilir Basingl: Ekipmanlar Yoénetmeliginin (99/36/AT) zorunlu yiiriirlige girdigi
1/7/2005 tarihinden once piyasaya arz edilen, ancak Epsilon ve Pi isareti tasimayan ve uygunlugun yeniden
degerlendirilmesi islemine tabi tutulmayan basingh gaz tiiplerinin periyodik muayeneleri, TURKAK tarafindan TS EN
ISO/IEC 17020 standardina gore Tasinabilir Basingli EKipmanlar Yonetmeligi (2010/35/AB) kapsaminda akredite
olan A Tipi Muayene Kurulusu olarak yetkilendirilen, Kuruluslar tarafindan ilgili tipiin yirirlikteki periyodik
muayene standard: kapsaminda yapilir. Bu kuruluglarin gérevlendirilmesi ve calisma prosediirlerine iliskin usul ve
esaslar Bakanlik tarafindan belirlenir.

a) Basingli gaz tiiplerinin ve/veya manifoldlu tiip demetlerinin periyodik muayenesi A Tipi Muayene Kurulusu
tarafindan, periyodik muayene igin alt yapisi uygun dolum tesislerinde veya A Tipi Muayene Kurulusu tarafindan
kendi tesislerinde yapilir.

b) A Tipi Muayene Kurulusu tarafindan periyodik muayenesi yapilan tiip ve/veya manifoldlu tiip demetlerine
3 niisha periyodik muayene raporu diizenlenir. Bu raporlardan bir tanesi A Tipi Muayene Kurulusuna, bir tanesi dolum
tesisi ve bir tanesi de tiip miilkiyetinin kullaniciya ait olmas: durumunda kullaniciya verilir. Tip milkiyetinin
kullaniciya ait olmamasi halinde periyodik muayene raporu 2 nisha hazirlanir. Periyodik muayene raporu bir sonraki
periyodik muayene tarihine kadar A Tipi Muayene Kurulusu, dolum tesisi ve kullanici tarafindan saklanir.

c) Bu Teblig yayimlandiktan sonra basingli gaz tiiplerinin gelecek periyodik muayenesi A Tipi Muayene
Kurulusu tarafindan yapilmayan ve periyodik muayene raporu olmayan tiip ve/veya manifoldlu tiip demetlerine dolum
yapilmaz. Bu tiip ve manifoldlu tiip demetlerine dolum yapan dolum tesislerinin Dolum Yeterlilik Belgesi 3 aydan az
olmayacak sekilde askiya alinir. Tekrarinda ise Belge iptal edilir ve 11/7/2001 tarihli ve 4703 say1h Uriinlere iliskin
Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun kapsaminda idari yaptirim uygulanir.

¢) Periyodik muayeneden gegcmeyen ve giivenli olmayan tiip ve manifoldlu tiip demetleri hurdaya ayrilir.
Hurdaya ayirma islemi bu Tebligin 10 uncu maddenin 4 iincii fikras: kapsaminda yapilir.

d) Basingh gaz tiiplerine periyodik muayene yaptirma sorumlulugu miilkiyet sahibine aittir. Miilkiyet sahibinin
kullanici olmasi halinde bedeli mukabilinde dolum tesislerinde A Tipi Muayene Kurulusu tarafindan periyodik
muayenesi yaptirilir.

(2) Taginabilir Basingli EKipmanlar Yonetmeligi (2010/35/AB) hiikiimlerine uygun olarak imal edilerek
piyasaya arz edilen basingh gaz tiiplerinin periyodik muayeneleri, bu yonetmeliklerde belirtilen
hiikiimler ¢ercevesinde gergeklestirilir.
BESINCi BOLUM
Diger Hikamler

Diger hususlar

MADDE 13 - (1) 1/7/2005 tarihinden 6nce tiretilerek piyasaya arz edilen basingl gaz tiipiine ve/veya
manifoldlu tiip demetlerine asgari giivenlikle ilgili temel isaretlerden; seri numarasi, et kalinligi, imalat tarihi,
imalat¢1 ismi, gaz cinsi, bos kiitlesi, test/calisma basinci, periyodik muayene damgasi gibi isaretlerin
olmamas: durumunda dolum tesisleri tarafindan dolum yapilmaz.



(2) 1/7/2005 tarihinden 6nce tiretilen basingl gaz tiipii ve/veya manifoldlu tiip demetlerinde temel isaretlerin
eksik olmas: durumunda periyodik muayene tarihi beklenmeden s6z konusu tipler miilkiyet sahibi tarafindan A Tipi
Muayene Kurulusunca periyodik muayeneye tabi tutulur.

(3) Periyodik muayeneden basari ile gegen tiipler test sonuglarinda elde edilen verilere ve kullanim amacina
uygun olarak, isaret eksiklikleri tiiptin izlenebilirligini saglayacak tiim kimlik bilgileri ile birlikte A Tipi Muayene
Kurulusu gozetiminde miilkiyet sahibi tarafindan tiip tizerine kalici bir etiketle ilistirilir.

(4) Basingh gaz tipii ve/veya manifoldlu tiip demetlerinin test ve muayene raporlar: miilkiyet sahibi ve
muayene kurulusu tarafindan 10 yil boyunca muhafaza edilir.

Yiiriirliikten kaldinlan teblig

MADDE 14 — (1) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayil: Resmi Gazete’de yayimlanan Basingli Gaz Tiiplerinin
Periyodik Muayene, Deney, Bakim ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Iliskin Teblig (Teblig No: SGM-2011/4)
yirirliikten kaldirilmgtir.

Atiflar

MADDE 15 — (1) Bu Tebligin 12 nci maddesi ile yiriirlikten kaldirilan Basingl Gaz Tuplerinin Periyodik
Muayene, Deney, Bakim ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine iliskin Teblige (Teblig No: SGM-2011/4) yapilan
atiflar, bu Teblige yapilmis sayilir.

Periyodik Muayene

GECICi MADDE 1 — (1) Bu Tebligin yayimindan snce Bakanhgimiz Il Midiirliiklerinden SGM: 2011/4
sayiliTebligi kapsaminda belge almis dolum tesisleri, bu Tebligin yayimindan itibaren 1 y1l zaman zarfinda periyodik
muayene yapar.

Yiiriirlik

MADDE 16 — (1) Bu Tebligin 10 uncu maddesinin 2 nci fikrasi, 12 nci maddesi ve 13 iincii maddesinin 2 nci,
3iinci ve 4 tinci fikralar bu Tebligin yayimindan 1 yil sonra, diger maddeleri yayimu tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 17 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakani yiiriitiir.



