Patlayici Ortamlarin Tehlikelerinden Calisanlarin
Korunmasi Hakkinda Yonetmelik*
(*26/12/2003 tarih ve 25328 sayill Resmi Gazetede yayimianmistir)

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanimlar

Amag

Madde 1 — Bu Yonetmeligin amaci, isyerlerinde olusabilecek patlayici
ortamlarin tehlikelerinden calisanlarin saglik ve glivenligini korumak icin
alinmasi gerekli 6nlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanunu
kapsamina giren ve patlayici ortam olusmasi ihtimali bulunan igyerlerini
kapsar.

Ancak;

a) Hastalara tibbi tedavi uygulamak icin ayrilan yerler ve tibbi tedavi
uygulanmasi,

b) 01/4/2002 tarihli ve 24713 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak
yurirlige giren Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelik (90/396/AT)
kapsaminda yer alan cihazlarin kullaniimasi,

c) Patlayici maddelerin ve kimyasal olarak kararsiz halde bulunan
maddelerin Uretimi, islemlerden gecmesi, kullanimi, depolanmasi ve
nakledilmesi,

d) Sondaj yontemiyle maden ¢ikarma igleri ile yeralti ve yeriistii maden
gikarma isleri,

e) Uluslararasi antlasmalarin kapsaminda bulunan kara, hava ve su yolu
tasima araglarinin kullaniimasi,

bu Yénetmelik kapsami disindadir.

Patlayici ortam olusabilecek yerlerde kullanilacak her tirll tasima araci
bu Yonetmelik kapsamindadir.

Bu Yonetmelikte belirtilen daha siki ve 6zel énlemler sakh kalmak kaydi
ile, 4 ncli maddede tanimlanan ‘patlayici ortam’ olusmasi ihtimali bulunan
isyerlerinde, Is Saghgi ve Giivenligi Yonetmeligi hiikimleri ve ilgili diger
yonetmeliklerin hikimleri de uygulanir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yonetmelik 4857 sayili Is Kanununun 78 inci maddesine
gobre dizenlenmistir.

Tanimlar

Madde 4 — Bu Y6netmelikte gecen;



a) Patlayici ortam : Yanici maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarinin
atmosferik sartlar altinda hava ile olusturdugu ve herhangi bir tutusturucu
kaynakla temasinda timdiyle yanabilen karigimi,

b) Normal calisma sartlar : Bir tesisin tasarimlanan amag
dogrultusunda, 6lci ve degerlerde calistirilmasini,

ifade eder.

_ IKINCI BOLUM
Isverenin YUukumltlakleri

Patlamalarin Onlenmesi ve Patlamadan Korunma

Madde 5 — Patlamalarin 6nlenmesi ve bunlardan korunmayi saglamak
amaciyla isveren, asagida belirtilen temel ilkelere ve verilen 6ncelik sirasina
uyarak, yapilan islemlerin dogasina uygun olan teknik ve organizasyona
yonelik 6nlemleri alacaktir:

a) Patlayici ortam olusmasini dnlemek,

b) Yapilan islemlerin dogasi geregi patlayici ortam olusmasinin
onlenmesi miimkiin degilse patlayici ortamin tutusmasini 6nlemek,

c) Iscilerin saglik ve giivenliklerini saglayacak sekilde patlamanin zararli
etkilerini azaltacak dnlemleri almak.

Bu 6nlemler, gerektiginde patlamanin yayllmasini 6nleyecek tedbirlerle
birlikte alinacaktir. Alinan bu tedbirler diizenli araliklarla ve igyerindeki
onemli degisikliklerden sonra yeniden gdzden gecirilecektir.

Patlama Riskinin Degerlendirilmesi

Madde 6 — Isveren, Is Sagligi ve Giivenligi Yonetmeliginde belirtildigi
sekilde isyerinde risk degerlendirmesi yaparken patlayici ortamdan
kaynaklanan 6zel risklerin degerlendirmesinde asagidaki hususlari da
dikkate alacaktir:

a) Patlayici ortam olusma ihtimali ve bu ortamin kalicihgi,

b) Statik elektrik de dahil tutusturucu kaynaklarin bulunma, aktif ve
etkili hale gelme ihtimalleri,

c) Isyerinde bulunan tesis, kullanilan maddeler, prosesler ile bunlarin
muhtemel karsilikli etkilesimleri,

d) Olabilecek patlamanin etkisinin bliyikliga.

Patlama riski, patlayici ortamlarin olusabilecegi yerlere acik olan veya
acllabilen diger yerler de dikkate alinarak bir biitiin olarak
degerlendirilecektir.

Isyerinin Giivenli Hale Getirilmesi



Madde 7 — Risk degerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Yénetmeligin
5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak calisanlarin saglik ve
guivenligini korumak igin isveren:

a) Iscilerin ve diger kisilerin saglik ve giivenligi icin tehlikeli patlayici
ortam olusma ihtimali olan yerlerde glivenli calisma sartlarini saglayacak,

b) iscilerin saglik ve giivenligi icin tehlikeli patlayici ortam olusma
ihtimali olan yerlerde, yapilan risk degerlendirmesi sonucuna gore calisma
siresince uygun teknik yontemlerle bu kisimlarin goézetim altinda
tutulmasini saglayacaktir.

Koordinasyon Gorevi

Madde 8 — Bir igyerinde birden fazla isverene ait calisan bulunmasi
durumunda, her isveren kendi kontrol alanina giren tim hususlardan
sorumlu olacaktir.

Isverenlerin, Is Kanunu ve Is Sagligi ve Guvenligi Yonetmeliginde
belirtilen sorumluluklar sakh kalmak kaydi ile yasal olarak igyerinin
timiinden sorumlu olan isveren, bu Yonetmeligin 10 uncu maddesinde
belirtilen Patlamadan Korunma Dokiimaninda 6ngériilen, calisanlarin saghk
ve guvenlikleri ile ilgili dnlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasini koordine
edecektir.

Patlayici Ortam Olusabilecek Yerlerin Siniflandirilmasi

Madde 9 — Isveren;

a) Patlayici ortam olusmasi ihtimali olan yerleri Ek-I'de belirtildigi sekilde
siniflandiracak,

b) Yukarida (a) bendine gére siniflandinimis olan bdlgelerde Ek-II'de
verilen asgari gereklerin uygulanmasini saglayacak,

c) Iscilerin saglik ve giivenligini tehlikeye atabilecek miktarda patlayici
ortam olusabilecek yerlerin girisine Ek-III'de verilen isaretleri koyacaktir.

Patlamadan Korunma Dokiimani

Madde 10 — Isveren, bu Yénetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen
yukimliliglani yerine getirirken, asagida belirtilen ve bundan sonra
"Patlamadan Korunma Doklimani" olarak anilacak belgeleri hazirlayacaktir.

Patlamadan Korunma Dokiimaninda, 6zellikle;

a) Patlama riskinin belirlendigi ve degerlendirildigi,

b) Bu Yonetmelikte belirlenen yikimldliklerin yerine getirilmesi icin
alinacak énlemler,

c) Isyerinde Ek-I'e gére siniflandiriimis yerler,

d) Ek-II'de verilen asgari gereklerin uygulanacadi yerler,

e) Calisma yerleri ile uyari cihazlari da dahil is ekipmaninin tasarimi,
isletilmesi, kontrol ve bakiminin gtivenlik kurallarina uygun olarak
saglandig,

f) Isyerinde kullanilan tiim ekipmanin "Is Ekipmanlarinin Kullaniminda
Saglik ve Givenlik Sartlan Yonetmeligi" ne uygun oldugu,



hususlari yazili olarak yer alacaktir.

Patlamadan korunma dokiimani, isin baglamasindan énce hazirlanacak
ve isyerinde, is ekipmaninda veya organizasyonunda 6nemli degisiklik,
genisleme veya tadilat yapildiginda yeniden gézden gegirilerek
glncellestirilecektir.

Isveren, yiiriirliikteki mevzuata gore hazirladigi patlama risk
dederlendirmesini, dokiimanlari ve benzeri diger raporlar birlikte ele alabilir.

Isyerleri ve Is Ekipmanlar Icin Ozel Gerekler

Madde 11 — Patlayici ortam olusma ihtimali bulunan isyerlerinde,
isverenler asagida belirtilen hususlara uymakla yikimliduir:

a) Patlayici ortam olusma ihtimali bulunan yerlerde, bu Yénetmeligin
yayimlandigi tarihte kullanilmakta olan veya kullanima hazir olan is
ekipmanlari, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A'da belirtilen asgari gerekleri
karsilamak zorundadir.

b) Patlayici ortam olusma ihtimali bulunan yerlerde kullaniimak Gzere bu
Yonetmeligin yayimlandigi tarihten sonra yeni alinacak is ekipmanlari,
30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A ve Ek-II B'de verilen asgari gerekleri
karsilayacaktir.

c) Patlayici ortam olusabilecek kisimlari bulunan ve 30/6/2006 tarihinden
sonra agcllacak igyerleri ise bu Yonetmelikte belirtilen sartlara uygun olarak
kurulacaktir.

d) Patlayici ortam olusabilecek kisimlari bulunan ve 30/6/2006
tarihinden énce acgilmis olan isyerleri, bu Yonetmeligin yayimlandigi tarihten
itibaren en geg (¢ yil icinde bu Yonetmelik hikiimlerine tam olarak uygun
hale getirilecektir.

Patlayici ortam olusabilecek kisimlari bulunan isyerlerinde 30/6/2006
tarihinden sonra herhangi bir degisiklik, eklenti veya tadilat yapildiginda,
isveren bu Yonetmelik hikimlerine tam olarak uyulmasini saglayacaktir.

UCUNCU BOLUM
Son Hikimler

Ilgili Avrupa Birligi Mevzuat

Madde 12 — Bu Yonetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayili
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alinarak hazirlanmistir.

Yururluk

Madde 13 — Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yirirlige girer.

Yiiritme

Madde 14 — Bu Ydnetmelik hikimlerini Calisma ve Sosyal Givenlik
Bakani yurutdr.



